Scheda tecnica del prodotto

Acid Clean Boat

Disincrostante settore nautico

CARATTERISTICHE

Prodotto a base di acidi minerali e tensioattivi per la facile eliminazione

di depositi calcarei,salsedine e residui di ruggine dalle carene,eliche
assi dell’'elica,scambiatori di calore ad acqua di mare.

Ideale per la rimozione del dente di cane e residui sullo scafo delle
imbarcazioni. Indicato nelle operazioni di rimessaggio

Contiene inibitori di corrosione

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua

In caso di ingestione non provocare vomito ,tenere il soggetto a
riposo e richiedere | 'intervento medico

IDONIETA LEGISLATIVE

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
Professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Contien ACIDO FLUORIDRICO

ODORE
Ph
INFIAMMABILITA'

TENSIOATTIVI
BIODEGRADABILITA'

Prodotto da EURODET azienda certificata Iso 9001: 2000

IDONIETA PROCEDURE HACCP

CONSIGLI OPERATIVI

Indossare opportuni guanti durante la fase di lavorazione
Proteggere gli occhi con apposita mascherina

ISTRUZIONI D’ USO

Diluire il prodotto con acqua nella misura di 1:20 per la normale
detersione

Per una azione di decapaggio e lucidatura diluire 1:10
Spruzzare con apposito nebulizzatore e lasciare agire,

quindi risciacquare abbondantemente con acqua,

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

S 25 evitare il contatto con gli occhi. - $26 in caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare

un medico. - S 37 usare guanti adatti. - S 60 questo materiale e il suo

contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi S2 conservare
fuori dalla portata dei bambini

Pungente
acido
Nessuna
Non ionici e cationici
Superiore al 90%
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